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PEAK PROTECTION

VESTE IMPERMEABLE PIABLE EV4

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES

EVA66BKR

PORTWEST

EXTREME

'WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST EXTREME
WATERPROOF AND
BREATHABLE

100% Polyes ed to 100°%

WORKWEAR

NORMES

Elle est équipée d'une capuche escamotable, de
poches zippées et d'aérations latérales. Il est doté
d'une capuche amovible, de poches zippées et
d'aérations latérales. Testée selon la norme EN 343,
cette veste légere atteint une imperméabilité WP 20
000 mm et une respirabilité MVP 15 000 g/m?/24 h. I'eau

- 3 poches pour plus de rangement

- Finition du tissu éco-responsable et extrémement
résistante a I'eau : I'eau perle a la surface du tissu

-Imperméable a I'eau avec coutures étanches
empéchant la pénétration de I'eau

- Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant a

EN 343 Classe 4:4 X

COULEUR / TAILLES

COLOUR

SIZE RANGE

COMPOSITION - Dans une Poche pliante intégrée pour un EVA66BKR S-4XL
rangement pratique
223 portwest Extreme Imperméable et  Veste légeére dans un rangement
Respirant : 100 % polyester 50D x 75D - Acti-Reach™ est notre construction de panneaux
ripstop 2,5 couches avec membrane PU, innovante qui minimise les frottements et
105g augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il
#2753 100 % polyester ripstop avec membrane s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
PU - Zips étanches pour empécher la pénétration de
TR S-4XL leau
- Fentes latérales pour un confort accru
- 2 poches latérales zippées pour un rangement
sécurisé
- Poches poitrine zippées
- Les manches préformées permettent une plus
grande liberté de mouvement
CARACTERISTIQUES
Acti-Reach™ est une RESPIRANT COUTURES ETANCHES

construction innovante qui
réduit les frottements et
améliore la mobilité.

Tissu respirant pour éviter

la rétention d'humidité
garder le porteur frais, sec et
confortable

Une résistance accrue offre
une barriére efficace contre
les liquides et particules
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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- Ne pas utiliser d'adoucisseur

- Ne pas essorer

- Lavage en machine a chaud

- Utiliser de la poudre non biologique

Colour Fit Len (cm) Wid (cm) Hgt (cm) Weight (Kg) Cubic (m?) GTIN/DUN14
EV466BKRS 58 38 30 999 2204.000 5036108479801 15036108966629
EV466BKRM 58 38 30 999 2204.000 5036108479795 15036108966612
EV466BKRL 58 38 30 999 2204.000 5036108479788 15036108966605
EV466BKRXL 58 38 30 999 2204.000 5036108479818 15036108966636
EV466BKRXXL 58 38 30 999 2204.000 5036108479825 15036108966643
EV466BKRXXXL 58 38 30 999 2204.000 5036108479832 15036108966650
EV466BKR4XL 58 38 30 999 2204.000 5036108479771 15036108966599
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